
Kockum Sonics – Wir sind Experten im Bereich grossflächiger  
Alarmierungs- und Warnsysteme seit 1961.

Datenblatt
SirMobile mit digitalem Verstärker 
DAM-150



Kugellautsprecher
• Farbe: weiss (lackierfähig, optional alle RAL-Farben)

• Sonderlackierung Kugellautsprecher bei Bedarf möglich

• Auf Wunsch mit LED-Blitzleuchte auf dem Kugellautsprecher lieferbar

• 5m Anschlusskabel Ölflex Classic 130H 4 x 1,5 und Stecker

• Gewicht: 8,2 Kg

• Höhe: 300 mm

• Durchmesser Kugel: 254 mm / Durchmesser Reflektor: 375 mm

• Material: ABS

• Schutzklasse IP55

• Befestigung: Neodym Power Magnet, 200 x 300 x 2,5mm

• Technische Prüfung entsprechend DIN EN 75302

Verstärker DAM-150 Digital Amplifier
• Einfach und intuitive Bedienung über Touch-Display oder Dreh-Knopf

• Sprachen programmierbar DE | FR | EN | IT

• Frei programmierbarer Aufnahme-Speicher

• Sprachdurchsagen über Mikrofon 

• Testfunktionen mit reduzierter Schalleistung

• Stromversorgung über Zigarettenanzünder, Bordsteckdose oder mit Power Bank

• Alarmsequenzen programmierbar

• Temperaturbereich: –20°C bis +60°C

• Gehäuse Schutzklasse: IP 31

• Betriebsspannung: 12 – 14 V DC

• Ausgangsleistung Schallgeber: 1 x 100W (370 Hz)

• Gehäuse / Farbe: Aluminium / Schwarz

• Gewicht inkl. Mikrofon: 2,0 Kg

• Masse (BxHxT): 243 x 68 x 195 mm

• Masse mit Handgriff (BxHxT): 285 x 68 x 217mm

Schnittstellen
• Mikrofon: RJ 45

• USB- und Aux Anschluss vorhanden

• Datenkommunikation: USB (type B)

• Line-in Anschluss: 3.5mm Klinkenstecker

• Lautsprecher (und Drehlicht): XLR 4-polig, female

• Stromversorgung: XLR 4-polig, male

• Daten-Kommunikation: USB (Typ B)
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